QS-MACROPRINT QS-MICROPRINT

57 MM PRINTER

Prima di installare I'adattatore per rotolo da 57 mm,
aprire il vano carta e rimuovere eventuali rotoli presenti

Inserire I'adattatore (A) nei fori presenti nel vano carta
seguendo il verso e l'indicazione delle frecce

Inserire il nuovo rotolo da 57mm nel vano carta e tirare
I'estremita oltre la taglierina come da illustrazione

Richiudere il vano carta avendo premura che non forzi
contro I'adattatore da 57mm appena installato

Before installing the 57mm roll adapter, open the paper
compartment and remove any rolls if present

I E Insert the adapter (A) into the holes in the paper compart-
ment following the direction and indication of the arrows

|

— Insert the new 57mm roll into the paper compartment

and pull the end past the cutter as shown in the illustration

Z n Close the paper compartment, taking care to don’t force it
LL] against the 57mm adapter you just installed

2.

Avant d'installer I'adaptateur de rouleau de 57 mm, ouvrez
le compartiment a papier et retirez les rouleaux présents

Insérez I'adaptateur (A) dans les trous du compartiment a
papier en suivant la direction et l'indication des fleches

Insérez le rouleau de 57 mm dans le compartiment a papier
et tirez I'extrémité au-dela du couteau comme indiqué

4 Fermez le compartiment papier en prenant soin de ne pas 3- '
le forcer contre I'adaptateur 57 mm que vous venez d'installer
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Antes de instalar el adaptador de rollo de 57 mm, abra
el compartimento del papel y retire los rollos presentes.

Inserte el adaptador (A) en los orificios del compartimento
del papel siguiendo la direccion e indicacion de las flechas

Inserte el nuevo rollo de 57 mm en el compartimento del
papel y tire el extremo mas alla del cortador como se muestra

Cierre el compartimento del papel, teniendo cuidado de no
forzarlo contra el adaptador de 57 mm que acaba de instalar.

Antes de instalar o adaptador de rolo de 57 mm, abra o
compartimento de papel e retire todos os rolos presentes

Insira 0 adaptador (A) nos orificios do compartimento
de papel seguindo a direcao e indicagdo das setas

Insira o rolo de 57 mm no compartimento de papel e puxe
a extremidade para além do cortador, conforme mostrado

Feche o compartimento de papel, tendo o cuidado de nao
o forcar contra o adaptador de 57mm que acabou de instalar

Bevor Sie den 57-mm-Rollenadapter installieren, Offnen Sie
das Papierfach und entnehmen Sie eventuell vorhandene R

Stecken Sie den Adapter (A) in die Locher im Papierfach
Folgen Sie der Richtung und Anzeige der Pfeile

Legen Sie die neue 57-mm-Rolle in das Papierfach ein und
ziehen Sie heraus das Ende Uber den Fraser hinaus

SchlieBen Sie das Papierfach und achten Sie darauf, dass Sie
es nicht mit Gewalt gegen den 57-mm-Adapter driicken, den
Sie gerade installiert haben

2.
Voordat u de roladapter van 57 mm installeert, open het
papiercompartiment en verwijder eventuele aanwezige rollen

Steek de adapter (A) in de gaten in het papiercompartiment
volg de richting en aanduiding van de pijlen

Plaats de nieuwe rol van 57 mm in het papiercompartiment
en trek eraan het uiteinde voorbij het mes, zoals afgebeeld

Sluit het papiercompartiment en zorg ervoor dat u het 3. .’
niet met kracht tegen de zojuist geinstalleerde
57 mm-adapter drukt




